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DIMAFI es una empresa que nació hace dos décadas, en
respuesta a la demanda de soluciones en el área de la minería,
industria y construcción, además provee a un gran número de
contratistas y profesionales independientes.

Nuestros asesores técnicos en terreno entregan
permanentemente apoyo y colaboración para encontrar
soluciones en las áreas de nuestra especialidad. La división
está constantemente evaluando y desarrollando nuevas
aplicaciones de acuerdo a las evoluciones tecnológicas del país.
Además, somos referentes indiscutidos en suministro e
instalación de placas colaborantes y conectores de corte.

DIMAFI certifica constantemente la calidad de sus productos,
para ello trabaja en conjunto con los más prestigiosos
laboratorios del país, como son IDIEM, DICTUC y SIMET.
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CONSTRUCCIÓN EN SECO 

CLIMATIZACIÓN Y SANITARIOS

CONSTRUCCIONES CIVILES

1 - PERNO DE ANCLAJE (PÁGINA 14) 

APLICACIONES 

2 - TARUGO CLAVO (PÁGINA 20) 

3 - TARUGO ARAÑA (PÁGINA 21) 

4 - TORNILLO WING (PÁGINA 26) 

1 - TACO METALICO (PÁGINA 17) 

2 - PERNO DE ANCLAJE (PÁGINA 14) 

3 - BROCAS SDS (PÁGINA 49) 

4 - CINCEL PUNTO (PÁGINA 52) 

5 - TARUGO ARAÑA (PÁGINA 21) 

6 - DIMACONDUIT (PÁGINA 32) 

7 - TARUGO CLAVO (PÁGINA 20) 

1 - MARTILLO DE DISPARO + CLAVO SDM (PÁGINA 31) 

2 - ANCLAJE QUÍMICO (PÁGINA 2) 

3 - BROCAS SDS (PÁGINA 49) 

4 - PERNO DE ANCLAJE (PÁGINA 14) 

5 - CINCEL PUNTO (PÁGINA 52) 

6 - CINCEL PLANO (PÁGINA 52) 



APLICACIONES 
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CIUDADES Y VÍA PÚBLICA

CARPINTERÍA DE OBRA

ELECTRICISTA

1 - ANCLAJE QUÍMICO (PÁGINA 2) 

2 - DIMACONCRETE (PÁGINA 12) 

3 - BROCA SDS (PÁGINA 49) 

4 - PERNO DE ANCLAJE (PÁGINA 14) 

1 - PERNO DE ANCLAJE (PÁGINA 14) 

2 - TORNILLO CRS (PÁGINA 25) 

3 - PERNO CON CAMISA (PÁGINA 16) 

4 - TORNILLO TAP FAST (PÁGINA 28) 

5 - TORNILLO CABEZA LENTEJA (PÁGINA 26) 

1 - TARUGO CLAVO (PÁGINA 20) 

2 - CINTA LB (PÁGINA 32) 

3 - TACO METÁLICO (PÁGINA 17) 

4 - CINCEL PLANO (PÁGINA 52) 

5 - PERNO DE ANCLAJE (PÁGINA 14) 

6 - PERNO CON CAMISA (PÁGINA 16) 

7 - CINCEL PUNTO (PÁGINA 52) 

8 - TARUGO ARAÑA (PÁGINA 21) 

9 - DIMACONDUIT (PÁGINA 32) 



ANCLAJES QUÍMICOS



Alto nivel de carga y superioridad técnica según las homologaciones
internacionales.
El secado lento ofrece mayor flexibilidad durante la instalación. 
Apta también para orificios llenos de agua y aplicaciones bajo el agua.
Certificado también para ser instalado e perforaciones diamantadas
en seco o húmedo.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

4965606 DIMAEPOXI 470 CARGA SISMICA CATEGORIA C2

4965920 DISPENSADOR DIMAEPOXI 470

Hormigón de calidad C20/25 a C50/60 fisurado o no fisurado.

                HORMIGÓN                       HORMIGON FISURADO

ADHESIVO EPÓXICO  DIMAPOXI 470

ANCLAJES QUÍMICOS 

El sistema EPOXY 470 es uno de los mejores anclajes químicos con
doble certificación ETA en el mercado Europeo.
Para su uso con varillas roscadas, el informe de aprobación ETA
11/0344 en un rango de M8 a M30 y para su uso con barras de
construcción ETA 11/0345 para diámetros desde Ø8 a Ø32 mm

CARACTERÍSTICAS

Fijación de varillas de refuerzo en conexiones estructurales como
extensiones de losas, muros, vigas y columnas.
Ideal para aplicaciones con requerimientos sísmicos en hormigón
fisurado y no fisurado.
Rehabilitación de estructuras de hormigón.
Anclaje de varillas roscadas para estructuras metálicas, equipos
rotativos y equipos estáticos.
Sustitución de pernos defectuosos.

APLICACIONES

MATERIAL BASE

PRODUCTOS RELACIONADOS
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TEMPERATURA
(MATERIAL)

TIEMPO DE
INSTALACION

TIEMPO DE
CURADO

30ºC 20 min 12h 

25ºC 30 min 14h

20ºC 50 min 16h

10ºC 1h 40min 28h

5ºC 2h 30min 41h

0º 3h 20min 54h

DIAMETRO DE
VARILLA

DIAMETRO DE
PERFORACION

EMPOTRAMIE
NTO

ANCLAJES
/CARTUCHO

8 12 115 ±45

10 14 145 ±30

12 16 170 ±21

14 18 200 ±16

16 20 230 ±12

20 25 285 ±6,5

25 30 355 ±4,5

28 35 400 ±2

32 40 455 ±1,5

DIAMETRO DE
VARILLA

DIAMETRO DE
PERFORACION

EMPOTRAMI
ENTO

ANCLAJES
/CARTUCHO

M8 10 65 ±114

M10 12 75 ±86

M12 14 85 ±60

M16 18 105 ±37

M20 24 125 ±16

M24 28 150 ±12

M27 30 115 ±11

M30 35 125 ±6

INFORMACIÓN TÉCNICA DIMAPOXI 470 

TIEMPO DE CURADO

ANCLAJES QUÍMICOS 
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BARRA ROSCADA

FIERRO DE CONSTRUCCIÓN

MÉTODO DE INSTALACIÓN

CERTIFICACIONES



ADHESIVO EPÓXICO  V-PLUS 400
El sistema V-PLUS 400 es uno de los mejores anclajes del tipo vinilister
con doble certificación ETA, para su uso con varillas roscadas ETA
09/0140 para varillas M8 a M24 en CONCRETO NO FISURADO. Y para
varillas M10 a M20 en CONCRETO FISURADO y ETA 09/0246 para
barras estriadas para refuerzo desde 8 a 32 milímetros de diámetro,
reduciendo las profundidades de empotramiento y agregando una alta
resistencia al fuego.

CARACTERÍSTICAS
Su consistencia lo hace ideal para aplicaciones sobre cabeza.
Anclajes con distancias reducidas a borde y entre si.
Apto para fijaciones en hormigón húmedo y saturado
Secado rápido.
Alto nivel de carga y superioridad técnica según las homologaciones
internacionales.
Certificado también para ser instalado e perforaciones diamantadas.

Fijación de varillas de refuerzo en conexiones estructurales como
extensiones de losas, muros, vigas y columnas.
Ideal para aplicaciones con requerimientos sísmicos en hormigón
fisurado y no fisurado.
Rehabilitación de estructuras de hormigón.
Anclaje de varillas roscadas para estructuras metálicas, equipos
rotativos y equipos estáticos.
Sustitución de pernos defectuosos.

APLICACIONES

MATERIAL BASE
Hormigón de calidad C20/25 a C50/60 fisurado o no fisurado.

                HORMIGÓN                       HORMIGON FISURADO

PRODUCTOS RELACIONADOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

4965810 DIMAPOXI V - PLUS 400

4965915 DISPENSADOR SF - PLUS 400

ANCLAJES QUÍMICOS 
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TEMPERATURA
(MATERIAL)

TIEMPO DE
INSTALACION

TIEMPO DE
CURADO

40ºC 1 min 20 min

30ºC 3 min 30 min

25ºC 5 min 35 min

20ºC 7 min 40 min

10ºC 16 min 1h 

5ºC 25 min 1h 30 min

0º 45 min 7h

-5ºC 1h 5 min 13h

-10ºC 1h 45 min 22h

DIAMETRO DE
VARILLA

DIAMETRO DE
PERFORACION

EMPOTRAMIE
NTO

ANCLAJES
/CARTUCHO

8 12 115 ±37

10 14 145 ±25

12 16 170 ±18

14 18 200 ±13

16 20 230 ±10

20 25 285 ±6

25 30 355 ±3,5

28 35 400 ±2

32 40 455 ±1,5

DIAMETRO DE
VARILLA

DIAMETRO DE
PERFORACION

EMPOTRAMIE
NTO

ANCLAJES
/CARTUCHO

M8 10 65 ±37

M10 12 75 ±25

M12 14 85 ±18

M16 18 105 ±13

M20 24 125 ±10

M24 28 150 ±6

INFORMACIÓN TÉCNICA V-PLUS 400

TIEMPO DE CURADO

ANCLAJES QUÍMICOS 
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BARRA ROSCADA

FIERRO DE CONSTRUCCIÓN

MÉTODO DE INSTALACIÓN

CERTIFICACIONES



CÓDIGO DESCRIPCIÓN

11B02000004965809 DIMAPOXI POLY - SF 400

11B05000004965915 DISPENSADOR SF - PLUS 400

Hormigón de calidad C20/25 a C50/60 no fisurado.

                HORMIGÓN                               LADRILLO HUECO

ADHESIVO EPOXICO POLY SF400
Producto homologado según ETA-15/0560 opción 7 para uso en
hormigón no fisurado. Resina Poliéster sin estireno, para anclaje de
cargas medianas. Certificado solo para varillas.

CARACTERÍSTICAS
Su consistencia lo hace ideal para aplicaciones sobre cabeza.
Anclajes con distancias reducidas a borde y entre sí.
Apto para fijaciones en hormigón húmedo y saturado
Secado rápido.

Fijación de varillas de refuerzo en conexiones estructurales como
extensiones de losas, muros, vigas y columnas.
Ideal para aplicaciones con requerimientos sísmicos en hormigón
fisurado y no fisurado.
Rehabilitación de estructuras de hormigón.
Anclaje de varillas roscadas para estructuras metálicas, equipos
rotativos y equipos estáticos.
Sustitución de pernos defectuosos.

APLICACIONES

MATERIAL BASE

ANCLAJES QUÍMICOS 
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TEMPERATURA
(MATERIAL)

TIEMPO DE
INSTALACION

TIEMPO DE
CURADO

30ºC 3min 20min

25ºC 4min 30min

20ºC 6min 45min

15ºC 8min 1h

10ºC 12min 1h 30min

5ºC 15min 2h

0º 25min 3h

DIAMETRO DE
VARILLA

DIAMETRO DE
PERFORACION

EMPOTRAMIE
NTO

MEDIDA
CANULA

8 12 85 12X80

10 16 90 15X85

12 20 90 15X85

14 20 90 20X85

DIAMETRO DE
VARILLA

DIAMETRO DE
PERFORACION

EMPOTRAMI
ENTO

ANCLAJES
/CARTUCHO

M8 10 85 ±75

M10 12 90 ±54

M12 14 85 ±38

M16 18 105 ±21

INFORMACIÓN TÉCNICA POLY-SF 400

TIEMPO DE CURADO

ANCLAJES QUÍMICOS 
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MATERIAL SÓLIDO

LADRILLOS HUECOS

SECUNCIA DE INSTALACIÓN

CERTIFICACIONES



HILOS

11B03000004965603 HILO 1/4 x 1 METRO ZINC.

11B03000004965601 HILO 5/16 x 1 METRO ZINC.

11B03000004965605 HILO 3/8 x 1 METRO ZINC.

11B03000004965610 HILO 1/2 x 1 METRO ZINC.

11B03000004965615 HILO 5/8 x 1 METRO ZINC.

11B03000004965620 HILO 3/4 x 1 METRO ZINC.

11B03000004965618 HILO 7/8 x 1 METRO ZINC.

11B03000004965621 HILO   1  x  1 METRO ZINC.

11B03000004965551 HILO 1/4 x 3 METROS SIN TUERCA Y GOLILLA

11B03000004965553 HILO 3/8 x 3 METROS SIN TUERCA Y GOLILLA

11B03000004965554 HILO 1/2 x 3 METROS SIN TUERCA Y GOLILLA

11B03000004965552 HILO 5/8 x 3 METROS SIN TUERCA Y GOLILLA

11B03000004965555 HILO 3/4 X 3 METROS SIN TUERCA Y GOLILLA

VARILLAS HAS (CON TUERCA Y GOLILLA)

11B03000004965505 VARILLA HAS ZINCADA 3/8 X 5 1/8

11B03000004965510 VARILLA HAS ZINCADA 1/2 X 6 1/2

11B03000004965515 VARILLA HAS ZINCADA 5/8 X 7 5/8

11B03000004965520 VARILLA HAS ZINCADA 3/4 X 9 5/8

11B03000004965525 VARILLA HAS ZINCADA 7/8 X 10

11B03000004965530 VARILLA HAS ZINCADA 1 X 12

El Hilo en calidad de acero SAE 1020 es un producto de alta resistencia,
superior a la varilla corriente, fabricada en una aleación de acero con
cromo y molibdeno, esta aleación es altamente resistente a esfuerzos de
fatiga y torsión y además puede ser endurecida a través de tratamiento
térmico de temple.

VARILLA ROSCADA

PROPIEDADES MECÁNICAS

MEDIDAS DISPONIBLES

ANCLAJES QUÍMICOS 
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DIÁMETRO HPP
ÁREA RESISTENCIA

PULG mm TRACCIÓN CORTE TRACCIÓN CORTE TRACCIÓN CORTE

1/4 20 0.0318 20.5 705 423 1.058 635 1.082 649

3/8 16 0.0775 50 1.171 1.030 2.576 1.546 2.636 1.582

1/2 13 0.1419 91.5 3.145 1.887 4.717 2.830 4.827 2.896

5/8 11 0.2260 145.8 5.008 3.005 7.513 4.508 7.688 4.613

3/4 10 0.3345 215.8 7.412 4.447 11.118 6.671 11.377 6.826

1 8 0.6057 390.8 13.424 8.054 20.136 12.082 20.605 12.363



TUERCAS ANCHO ENTRE
BORDES

ANCHO
ENTRE

ESQUINAS
ESPESOR

11B03000004976003 TUERCA HEX. ZINC. 1/4 0.500 0.577 0.250

11B03000004976007 TUERCA HEX. ZINC. 5/16 0.562 0.650 0.314

11B03000004976005 TUERCA HEX. ZINC. 3/8 0.688 0.794 0.377

11B03000004976010 TUERCA HEX. ZINC. 1/2 0.875 1.010 0.504

11B03000004976015 TUERCA HEX. ZINC. 5/8 1.062 1.227 0.631

11B03000004976020 TUERCA HEX. ZINC. 3/4 1.250 1.443 0.758

11B03000004976017 TUERCA HEX. ZINC. 7/8 1.625 1.660 0.885

GOLILLAS DIAMETRO
INTERNO DIAMETRO EXTERNO ESPESOR

11B03000002553060 GOLILLA PLANA ZINC.  1/2 14.29 27.78 4.32

11B03000002553065 GOLILLA PLANA ZINC. 5/8 18.26 34.13 4.32

11B03000002553070 GOLILLA PLANA ZINC. 3/4 21.43 38.10 4.32

11B03000002553077 GOLILLA PLANA ZINC. 7/8 24.61 45.24 4.32

11B03000002553075 GOLILLA PLANA ZINC. 1 29.37 51.59 4.32

La tuerca hexagonal es la más utilizada y tal como dice su nombre, tiene
forma hexagonal. Está fabricada en acero de bajo carbono para
requerimientos de resistencia media.

Pieza circular rígida de metal hecha de acero, material caracterizado por
su dureza y elasticidad, propiedades útiles para la construcción y los
accesorios de ferretería.

ANCLAJES QUÍMICOS 
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TUERCA HEXAGONAL

GOLILLA PLANA



ANCLAJES MECÁNICOS



DATOS TÉCNICOS EN ANCLAJES MECANICOS

ANCLAJES MECÁNICOS
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FALLAS POR CARGA AL CORTE 

FALLAS POR CARGA A LA TRACCIÓN

Elementos embebidos en hormigón.
Elementos que son colocados posteriormente.

En distintos trabajos de construcción u otro tipo de obras civiles, es necesario sustentar o apoyar diversas
construcciones metálicas en otros elementos resistentes (pilares, vigas, etc.) Estos tipos de unión se pueden
clasificar en:

Dentro de estos tipos de unión, el caso de los elementos que son colocados posteriormente, DIMAFI S.A.
ofrece al mercado de la construcción, minería e industria diferentes tipos de anclajes, tanto mecánicos como
químicos, en los cuales se hace referencia en este catálogo.

Estos tipos de anclaje presentan fallas tanto para la tracción, como para cargas de corte.

Para disminuir los tipos de fallas por cono
del hormigón y por corte del perno de anclaje
DIMAFI S.A. , recomienda dividir las cargas
últimas presentadas en las tablas por factor
de seguridad de 4, con lo cual se obtiene la carga
admisible de trabajo para los diferentes
tipos de anclaje, además la empresa señala que
para las dimensiones entre anclaje y el borde del
hormigón, se debe tener como mínimo las
distancias que vienen a continuación.

DISTANCIA EN
FUNCIÓN DEL

DIÁMETRO

ANCLAJE MECÁNICO

DISTANCIA AL BORDE DISTANCIA ENTRE ANCLAJES

TRACCION CORTE TRACCION

12D 100% 100% -

11D 97% 93% -

10D 94% 86% 100%

09D 91% 79% 90%

08D 89% 71% 80%

07D 86% 64% 70%

06D 83% 57% 60%

05D 80% 50% 50%

DISTANCIAS AL BORDE Y ENTRE ANCLAJES

El % que muestra el cuadro es el valor máximo de resistencia que toma el anclaje, sometido a tracción y
corte, que se visualiza del cuadro de resistencia para dichos anclajes distanciados.



Hormigón de calidad C20/25 a C50/60 fisurado o no fisurado.

                    PIEDRA                                  HORMIGÓN                      HORMIGÓN ARMADO             HORMIGÓN FISURADO

PERNO DE FIJACIÓN DIRECTA DIMACONCRETE 
Tornillo PATENTADO para hormigón, cabeza hexagonal y arandela
estampada rebordeada con estrías bloqueadoras, de acero zincado,
Homologado ETA-CE Opción 1 (Europea), ICC-ES AC193 y ACI 355.2
(Americana)

CARACTERÍSTICAS

Fácil instalación
Uso en hormigón fisurado y no fisurado
Empleo para cargas medias - altas
Variedad de longitudes y diámetros
Adecuado para distancias reducidas entre anclajes o entre bordes
Funcionamiento por interferencia mecánica entre rosca y hormigón
Para cargas estáticas y dinámicas
Puede ser desmontado 

Fijaciones estructurales en hormigón fisurado y no fisurado en
condiciones interiores.
Acristalamientos, ventanas y escaparates.
Estanterías y racks
Instalación de barandillas y pasamanos en interiores.
Fijación de estructuras de acero, canales, maquinaria, calderas,
señales, asientos de estadios, sub estructuras de fachada, etc.
Fijación de estructuras de madera a hormigón.

APLICACIONES

MATERIAL BASE

ANCLAJES MECÁNICOS
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CODIGO DESCRIPCIÓN
RESISTENCIA ULTIMA

A LA TRACCIÓN
(N/mm2)

LÍMITE
ELÁSTICO
(N/mm2)

11B01000004903995
DIMACONCRETE CERTIFICADO
ETA  7.5 X 60 681 613

11B01000004904000
DIMACONCRETE CERTIFICADO 
ETA 10  X 75 705 635

11B01000004904005
DIMACONCRETE CERTIFICADO 
ETA 12  X  85 740 666

11B01000004904010
DIMACONCRETE CERTIFICADO 
ETA   12 X 100 770 693

11B01000004904015
DIMACONCRETE CERTIFICADO 
ETA  16 X 115 865 779

11B01000004904020
DIMACONCRETE CERTIFICADO 
ETA  16 X 160 965 869

11B01000004904100
DIMACONCRETE CERTIFICADO
ICC AMERICANO 1/4 X 2 1/4 681 613

11B01000004904105
DIMACONCRETE CERTIFICADO
ICC AMERICANO 3/8 X 3 705 635

PROPIEDADES MECANICAS DIMACONCRETE

SECUENCIA DE INSTALACIÓN 
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ANCLAJES MECÁNICOS



Características zincado Cargas Últimas Concreto 281 Kg/Cm2

Código Denominación Dim. Broca
(Pulg) 

Prof. Empotra
(Pulg) Tracción (Kg) Corte (Kg)

4904902 1/4 x 1 - 3/4

 1/4

1 1/8 1.080

939

4904903 1/4 x 2 - 1/2  1 1/8 1.193 

4904908 1/4 x 3 - 1/4 2 1.327

4904910 1/4 x 3 - 3/4 2 3/4 1.383

4904912 1/4 x 5 - 1/2 4   1.463

4904913 5/16 x 3 - 1/4 5/16  2  1.340 1.310 

4904916 3/8 x 2 - 3/4
 3/8

1 5/8 1.871
2.352

4904918 3/8 x 5  4  1.961

4904920 1/2 x 2 - 3/4

 1/2

2 1/4 3.005

3.243

4904922 1/2 x 3 - 3/4 3 3.651

4904924 1/2 x 4 - 1/2 4   3722

4904926 1/2 x 5 - 1/2 4 4.511

4904928 1/2 x 7 6 4.668

4904930 1/2 x 10 6 4.668

4904932 5/8 x 3 - 1/2

 5/8

2 3/4 3.794

5.396

4904934 5/8 x 4 - 3/4 4 5.579

4904927 5/8 x 4-1/2 4   5.649

4904936 5/8 x 6 5 5.765

4904938 5/8 x 7 5 5.765

4904940 5/8 x 8 - 1/2 7 6.350

4904942 3/4 x 5 - 1/2

3/4

3 3/8 4.874

6.831

4904946 3/4 x 7 5 7.992

4904948 3/4 x 8  6  8.062

4904965  3/4 x 9  6 8.502

4904950  3/4 x 10 8 9.868

4904952 1 x 6

1

4 1/2 9.067

14.111
4904954 1 x 9 5 1/2 10.673

4904956 1 x 10 6 1/2 12.397

4904960 1 x 12 9 15.150

PERNO DE EXPANSION PARA CONCRETO
Anclaje metálico, con rosca macho, de expansión por par controlado.
Con cuña de alta resistencia y de fácil desplazamiento.

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo confeccionado en una sola pieza, lo que otorga una mayor
resistencia al corte como a la tracción.
Cuña de alta resistencia y de fácil desplazamiento dado a su diseño a
tres secciones, lo que permite mayor superficie de contacto con el
hormigón, entregando al usuario una fácil instalación y mayor
seguridad.
Su diseño simple permite ser instalado a través de materiales a fijar al
hormigón, entregando al usuario mayor rapidez.
El cuerpo, tuerca y clip cumplen con especificaciones acero carbón
ASTN-510 de composición química AISI 1018 y 1020, zincado
electrolítico 8 micrones. Disponible en inoxidable AISI 304
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ANCLAJES MECÁNICOS



CARACTERÍSTICAS CARGAS

CODIGO MEDIDA DIAMETRO DE
PERFORACION

LONGITUD
ANCLAJE (mm)

TRACCION
(kg) CORTE (kg)

11B01000004954816 M12 - 3/4 X 144 MM 3/4" 144 6.255 10.854

11B01000004954826 M16 - 1 X 175 MM - 50E 1" 175 8.740 19.688

11B01000004954836 M20 - 1 1/4 X 235 MM 1 1/4" 235 14.095 29.131

DIMASTRONG - PERNO HSLM 

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

MATERIAL BASE
Hormigón de calidad C20/25 a C50/60 no fisurado.

                    PIEDRA                                  HORMIGÓN                      HORMIGÓN ARMADO    

Anclaje acuñado desmontable para grandes cargas de máximo
rendimiento con aprobaciones para fuego, actividad sísmica y hormigón
fisurado.

Instalación sencilla y rápida a través de la pieza a fijar.
Expansión por simple apriete.
Resistencia a los esfuerzos importantes (muy adaptado a los
esfuerzos dinámicos). 
Aumento posible de las prestaciones mediante sobrehundimiento.
Sujeción perfecta de la pinza a fijar, gracias al dispositivo plástico, el
cual se deforma para el ajuste.

Fijaciones para grandes cargas en aplicaciones en las que la
seguridad es muy importante o dinámicas, como por ejemplo
aplicaciones en mineras. 
Sistemas de anclaje en los que se necesita una amplia documentación
de homologaciones, ensayos y respaldo técnico.
Protección de racks contra montacargas
Placas de Anclajes
Fijaciones estructurales en hormigón no fisurado en interiores
Fijación de pilares y vigas.
Fijación de perfiles, barandillas, maquinaria, estanterías, andamios y
ménsulas.

WWW.DIMAFI .CL 15

ANCLAJES MECÁNICOS



CARACTERÍSTICAS DEL PERNO CARGAS RECOMENDADAS EN CONCRETO

CODIGO MEDIDA DIAMETRO DE
BROCA

PROFUNDIDAD DE
EMPOTRAMIENTO TRACCION CORTE

11B01000004904718 1/4 X 2  1/4 1 600 827

11B01000004904705 5/16 X 1 1/2 5/16 1 721 914

11B01000004904706 5/16 X 2 5/16 1 5/8 816 1043

11B01000004904715 3/8 X 3  3/8 1 5/8 998 1392

11B01000004904720 1/2 X 4  1/2 2 1/4 1588 1837

11B01000004904725 5/8 X 6  5/8 2 3/4 1842 4513

APLICACIONES

PERNO CON CAMISA

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL BASE
Hormigón de calidad C20/25 a C50/60 no fisurado.

                   LADRILLO                       HORMIGÓN LIVIANO 

Anclaje acuñado desmontable para grandes cargas de máximo
rendimiento con aprobaciones para fuego, actividad sísmica y hormigón
fisurado.

Instalación sencilla y rápida a través de la pieza a fijar.
Expansión por simple apriete.
Aumento posible de las prestaciones mediante sobrehundimiento.

Fijaciones en hormigón liviano y ladrillo 
Fijación de estructuras con cargas estáticas
Fijación de pasamanos 
Fijaciones estructurales en hormigón no fisurado en interiores
Fijación de perfiles, barandillas y estanterías
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APLICACIONES

CODIGO MEDIDA

11B01000004905105 TACO METALICO ZINCADO 1/4 HILO 20

11B01000004905115 TACO METALICO ZINCADO  3/8 HILO 16

11B01000004905120 TACO METALICO ZINCADO  1/2 HILO 13

11B01000004905125 TACO METALICO ZINCADO  5/8 HILO 11

11B01000004905130 TACO METALICO ZINCADO 3/4 HILO 10

Características - Taco metálico Cargas Últimas Concreto 
140 Kg/Cm2

Denominación Diám. Broca
(Pulg)

Prof. Empotra.
Min. (Pulg) Tracción (Kg) Corte (Kg)

1/4"  3/8 1 884 798

5/16"  3/8 1-1/4 1.143 961

3/8"  1/2 1-9/16 1.465 1.810

1/2"  5/8 2 1.860 2.694

TACO DE ANCLAJE

CARACTERÍSTICAS

Los Tacos de Expansión son anclajes mecánicos con rosca interna.
Actúa por deformación controlada de su pared externa por medio de un
cono pre ensamblado. Es un anclaje ideal para montajes a ras en bases
de material macizo. El anclaje se fija por fricción al empujar el cono
interno hasta el fondo del anclaje con el expandidor.

Fijación de tuberías contra incendios y todo tipo de tuberías
colgantes.
Fijación de bandejas porta cables
Fijación de luminarias a techo.
Fijación de ductos HV AC.
Fijación de cajeros automáticos y equipos estáticos.

Su corta longitud de empotramiento lo hace un anclaje ideal para
instalaciones en losas de hormigón delgadas.
Por ser un anclaje de rosca interna es ideal para anclajes
provisionales.
Su fácil y rápida instalación le permite a los usuarios ahorrar tiempo y
dinero.
Se puede usar con varillas roscadas o con pernos hexagonales.

ANCLAJES MECÁNICOS
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CARACTERISTICAS DEL CANCAMO CARGAS ADMISIBLES EN
CONCRETO

CODIGO MEDIDA DIAMETRO
DE BROCA

DIAMETRO
DEL OJO TRACCION CORTE

11B01000004905408
HOOK  ABIERTO 6 X 50

PARA EMPOTRAR
8MM 8 174 KGF 91KGF

11B01000004905410
CERRADO 8 X10  X 60

MM
8MM 12 188KGF 91KGF

11B01000004905402
DIMAWELD M12  - 16 X

90
16MM 18 750KGF 375KGF

CARACTERÍSTICAS

CANCAMOS DE EXPANSION

MATERIAL BASE

Hormigón de calidad C20/25 a C50/60 no fisurado.

                    PIEDRA                                  HORMIGÓN                      HORMIGÓN ARMADO               LADRILLO HUECO

Los cáncamos de camisa son anclajes mecánicos que al aplicar torque
generan la expansión de la camisa dentro de la perforación, brindándole
una alta resistencia a cargas de tracción. La camisa además le otorga
una muy alta capacidad a cargas cortantes.

Instalación sencilla y rápida.
Se adapta a numerosos materiales base (alta expansión). 
Diferentes diámetros de ojos.
Ojete cerrado por soldadura que le otorga una gran resistencia y
seguridad.
Camisa de acero al carbón para soportar elevadas cargas al corte.

APLICACIONES

Fijación de líneas de vida, estructuras provisionales como andamios,
escaleras, entre otros (Cáncamo camisa ojete soldado)
Fijación de mallas para concreto proyectado en túneles (Cáncamo,
camisa, ojete cerrado)
Fijaciones ligeras (Cáncamo abierto)
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CANCAMO Y TARUGO

11B01000004905436 CANCAMO CERRADO 12 X 100 MM

11B01000004854233 TARUGO PLÁSTICO #14 MM

CARACTERÍSTICAS

Los cáncamos de ojo soldado con tarugo de nylon forman un sistema de
anclaje que trabaja por fricción. La expansión del tarugo dentro del
hormigón se produce gracias a la entrada del cáncamo en el espacio
confinado por el nylon y las paredes de la perforación, brindándole una
gran resistencia.

Ojete cerrado por soldadura que le otorga una gran resistencia y
seguridad 
Tarugo de nylon de alta densidad que permite fijar en materiales
macizos y huecos.
Diferentes longitudes para fijaciones sobre paneles.

Fijación en hormigón, estructuras provisionales como andamios,
escaleras, entre otros.
Fijaciones en materiales de albañilería.
Fijaciones a través de paneles de aislamiento térmico.

APLICACIONES

CLAVO TOPOGRAFICO

11B01000004854611 CLAVO TOPOGRAFICO DIMAMINE  1/4 X 1 1/2

11B01000004854218 VAINA PLASTICA 6 X 38 MM

Es un anclaje que se utiliza en mediciones de minas para crear puntos
de referencia subterráneas permanentes

Se pueden colgar plomos pesados, hasta 25 kg.
Necesita broca de diámetro 6 mm.
Con gancho para trabajos en túneles
Fácil amarre de plomos
 Acero niquelado

CLAVO TOPOGRÁFICO

CANCAMOS 12 X 100 MM Y TARUGO

ANCLAJES MECÁNICOS
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TARUGOS DE EXPANSION

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Los Tarugo-Clavo, Nail-It y Tarugo Zamac son anclajes mecánicos de
bajo costo para aplicaciones livianas en serie.
Fáciles de instalar, bastan algunos golpes de martillo para conseguir
una fijación fuerte.

Soportan cargas estáticas.
El Tarugo con su composición de nylon actúa como
aislante en aplicaciones eléctricas.
El Tarugo Clavo Metálico con su vaina fabricada en zamac, aleación
compuesta por zinc, aluminio, magnesio y cobre le otorgan
capacidades de carga superior al tarugo nylon y lo hacen muy
resistente a la corrosión.

Fijación de gabinetes, closets, luminarias, marcos de puertas y
ventanas.
Fijación de tuberías eléctricas.
Fijación de señalizaciones.

CODIGO MEDIDA

11B01000004854315 TARUGO CLAVO 6  X 38 MM

11B01000004854320 TARUGO CLAVO 6 X 55  MM

11B01000004854327 TARUGO CLAVO 6 X 80  MM

11B01000004854330 TARUGO CLAVO 8 X 55  MM

11B01000004854335 TARUGO CLAVO 8 X 75  MM

11B01000004854340 TARUGO CLAVO 8 X 95  MM

11B01000004854355 TARUGO CLAVO 8 X 120  MM

METALICOS

11B01000004854405 TARUGO ZAMAC 5 X 22  MM

11B01000004854410 TARUGO ZAMAC 1/4 X 1  1/2

ANCLAJES MECÁNICOS
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TARUGO METALICO ARAÑA PARA TABIQUE 

CODIGO MEDIDA

11B06000004905131 TARUGO METALICO  PAREDES HUECAS 4 X 47 MM

11B05000004905132 PISTOLA TARUGO  METALICO 4 X 47

MATERIAL BASE

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Paredes huecas, ladrillo hueco, yeso, tabiques de yeso

Anclaje metálico seguro y confiable en paredes huecas, yeso y tabique.
Su anclaje en forma de araña ofrece gran estabilidad a la hora de
trabajar. 

Soportan hasta 60 kg de carga
Espesor mínimo de material base de 10mm a 12mm
Posee enganches que se clavan en el material base para evitar giros
 Puede ser accionado con una pistola que permite una colocación
fácil, rápida y controlada.
Después de la instalación, el tornillo puede ser sustituido por otro de
la misma métrica.

Instalación de soportes de TV
Anclaje de repisas
Instalación de A/C
Instalación de marcos y cuadros 
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MATERIAL BASE

CODIGO MEDIDA

11B06000004905133 TARUGO TOGGLER  BOLT 1/4 VOLCANITA

11B06000004906128 PERNO COCINA ZINC.  1/4 - 20 x 1/2

11B06000004906130 PERNO COCINA ZINC.  1/4 - 20 x 2

11B06000004906133 PERNO COCINA ZINC.  1/4 - 20 x 2 1/2

11B06000004906135 PERNO COCINA ZINC.  1/4 - 20 x 3

TARUGO TOGGLER 

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Paredes huecas, ladrillo hueco, yeso, tabiques de yeso

Anclaje metálico seguro y confiable en paredes huecas, yeso y tabique.
Su anclaje en forma de araña ofrece gran estabilidad a la hora de
trabajar. 

Soportan hasta 60 kg de carga
Espesor mínimo de material base de 10mm a 12mm 
Después de la instalación, el tornillo puede ser sustituido por otro de
la misma métrica.
Para la instalación se realiza perforación de 1/2" de diámetro 

Instalación de soportes de TV
Anclaje de repisas
Instalación de A/C
Instalación de marcos y cuadros 
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FIJACIONES



L

B

A

A x B x L
CALIBRE HILOS POR 

PULGADA
CALIBRE

TIPOS DE INSERTO

TIPOS DE CABEZA

NOMENCLATURA DE TORNILLOS

PHILLIPS CUADRADA TORK HEXAGONAL

FIJACIONES DIRECTAS
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Tornillo de hilo fino, rango de perforación 0,5 mm. Fija planchas
de yeso - cartón, paneles de madera y otros revestimientos
contra estructuras de acero liviano (punta fina), para estructuras
de acero mediano de 2 a 3 mm de espesor (punta broca).
Permite obtener superficies planas, suaves y de fácil terminación
al quedar la cabeza embutida en el revestimiento 

Fija planchas de yeso cartón a estructuras de madera, también
sirve para aplicaciones de madera a madera. 

PUNTA BROCA

13D01000002451910 TORN. VOLC.  ZINC. 6 X 1 1/4 P. BROCA

13D01000002451915 TORN. VOLC. ZINC. 6 X  1 5/8 P. BROCA

13D01000002451920 TORN. VOLC. ZINC. 6 X  2 P. BROCA

13D01000002451922 TORN. VOLC. ZINC. 7 X  2 1/2 P. BROCA

13D01000002451925 TORN. VOLC. ZINC. 8 X  3 P. BROCA

PUNTA FINA

13D01000002451815 TORN. VOLC.  ZINC. 6 X 1 1/4 P.FINA

13D01000002451820 TORN. VOLC. ZINC. 6 X  1 5/8 P. FINA 

13D01000002451825 TORN. VOLC. ZINC. 6 X  2 P. FINA

13D01000002451830 TORN. VOLC. ZINC. 6 X  2 1/4 P. FINA 

13D01000002451835 TORN. VOLC. ZINC. 8 X  3 P. FINA

CRS

13D02000002452005 TORN. ZINC. CRS  MADERA 6 X1 1/4 

13D02000002452010 TORN. ZINC. CRS  MADERA 6 X 1 5/8 

13D02000002452015 TORN. ZINC. CRS  MADERA 7 X 2 

13D02000002452018 TORN. ZINC. CRS  MADERA 7 X 2 1/2 

13D02000002452020 TORN. ZINC. CRS  MADERA 8 X 3 

13D02000002452025 TORN. ZINC. CRS  MADERA 8 X 4 
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Tornillo para uso en la unión de planchas metálicas a perfiles
vulcometal. Posee terminación en zincado brillante permite que
sea un producto resistente a la corrosión y de larga vida útil. Este
tornillo posee una buena resistencia en la fijación y gran
durabilidad.

Para fijar placas de madera a perfiles metálicos de espesor entre
3 mm y 5 mm. Posee alas que facilitan la instalación al realizar
una guía en la madera para que esta no se suba durante el
atornillamiento.

PUNTA BROCA

13D010000024519
35 TORN. ZINC. C/LENTEJA 8 X 1/2

13D010000024519
40 TORN. ZINC. C/LENTEJA  8 x 3/4

13D010000024519
45 TORN. ZINC. C/LENTEJA  8 x 1

13D010000024519
50 TORN. ZINC.  C/LENTEJA  8 X 1 1/4 

13D010000024519
55 TORN. ZINC. C/LENTEJA  8 X 1 1/2

PUNTA FINA

13D01000002451956 TORN. ZINC.  C/LENTEJA 8 X 1/2 

13D01000002451855 TORN. ZINC. C/LENTEJA  8 X 1

13D01000002451850 TORN. ZINC. C/LENTEJA  8 X 1 1/4 

13D01000002451846 TORN. ZINC. C/LENTEJA  8 X 1 1/2 

ZINCADO

13D03000002502807 TORN. ZINC.  WING 8 - 18  X  1 3/8 INSERTO CUADRADO #2

13D03000002502810 TORN. ZINC. WING 8 -  32 X 1 1/4 INSERTO CUADRADO #2

13D03000002502812 TORN. ZINC. WING 8 -  32 X 1 5/8 INSERTO CUADRADO #2

13D03000002502806 TORN. ZINC. WING 10 -  24 X 1 7/16 INSERTO CUADRADO #2

GALVANIZADO

13D03000002502809 TORN. GALV.  WING 10 - 24 X 1 7/16  INSERTO CUADRADO #2

13D03000002502813 TORN. GALV. WING 12 -  24 X 2  PTA 4  INSERTO CUADRADO #2
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Para fijación de chapas de acero perfilado sobre estructuras de
acero para cargas ligeras y medias. Autoperforante, rápido y
robusto. Cuenta con revestimiento zincado. 

PUNTA ESPADA

13D05000002502509 TORN. ROCK-ON 6 - 16 X 28 MM

13D05000002502545 TORN. ROCK-ON 8 X 1 

13D05000002502546 TORN. ROCK-ON 6 X 1  1/4 

13D05000002502511 TORN. ROCK-ON 8 - 18  X 1 5/8

13D05000002502560 TORN. ROCK-ON  8 - 18  X 1 5/8

PUNTA BROCA

13D05000002502550 TORN. ROCK-ON 8  - 18 X 1 1/4

13D05000002502555 TORN. ROCK-ON 8 - 18  X 1 5/8 

13D05000002502520 TORN. ROCK-ON 8 - 18  X 2

CON GOLILLA

12C01000002502164 TORN. ZINC. C/G  10 - 16 X 3/4 HWH # 3 CAB 5/16

12C01000002502160 TORN. ZINC. C/G 12 -  14 X 3/4 HWH # 3 CAB 5/16

12C01000002502166 TORN. ZINC. C/G 12 -  14 X 1 HWH #3 CAB 5/16

12C01000002502158
TORN. ZINC. C/G 12 -  24 x 1 1/4 HWH # 5 CAB
5/16

12C01000002502169
TORN. ZINC. C/G 12 -  14 X 1 1/2 HWH # 3 CAB
5/16

12C01000002502121 TORN. ZINC. C/G 12 -  14 X 2 HWH #3 CAB 5/16

12C01000002502124 TORN. ZINC. C/G 12 -  14 x 3 HWH #3 CAB 5/16

12C01000002502180
TORN. ZINC C/G 14 -  14 X 7/8 HWH #1 STICH
POINT 5/16

SIN GOLILLA

12C010000025021
15

TORN. ZINC. S/G  10 - 16 X 5/8 HWH # 3
CAB 5/16

12C010000025021
78

TORN. ZINC. S/G 10 -  16 X 3/4  HWH #
3 CAB 5/16

12C0100000250212
0

TORN. ZINC. S/G 12 -  14 X 3/4 HWH # 3
CAB 5/16

12C0100000250216
8

TORN. ZINC. S/G 12 -  14 X 1 HWH CAB.
5/16

12C0100000250216
5

TORN. ZINC. S/G 12 -  14 X 1 1/2 HWH
#3 CAB 5/16

12C010000025021
19

TORN. ZINC. S/G 12 -  14 X 2 HWH # 3
CAB 5/16

Tornillo autoavellanante para fijación de planchas de
fibrocemento contra estructuras de vulcometal. La ventaja que
presenta este tornillo son las estrías  que poseen debajo de la
cabeza, quedando oculta y totalmente lisa, facilitando el empaste
y posterior pintado del tabique.

Golilla EPDM
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TORNILLO ROCK - ON (AUTOAVELLANANTE)

TORNILLO HEXAGONAL HWH ZINCADO
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PUNTA BROCA

12C01000002502315 TORN. DIMAHOT  C/G 12 - 14 X 3/4 MAX # 3 CAB 5/16

12C01000002502326 TORN. DIMAHOT C/G 12  - 14 X 1 MAX # 3 CAB 5/16

12C01000002502320 TORN. DIMAHOT C/G 12  - 14 X 1 1/4 MAX # 3 CAB 5/16

12C01000002502331 TORN. DIMAHOT C/G 12  - 24 X 1 1/4 MAX #5 CAB 5/16

12C01000002502325 TORN. DIMAHOT C/G 12  - 14 X 1 1/2 MAX # 3 CAB 5/16

12C01000002502327 TORN. DIMAHOT C/G 12  - 14 X 2 MAX # 3 CAB 5/16

12C01000002502334 TORN. DIMAHOT C/G 12  - 14 X 3 MAX # 3 CAB 5/16

12C01000002502362 TORN. DIMAHOT C/G 12  - 14 X 4 1/2 MAX # 3 CAB 5/16

12C01000002502346 TORN. DIMAHOT C/G 1/4  - 14 X 6 MAX # 3 CAB 5/16

12C01000002502163 TORN. DIMAHOT C/G 12  - 14 X 7 #3 HWH CAB 5/16

12C01000002502354 TORN. DIMAHOT C/G 1/4  - 20  X 8  3/4 HWH # 5 CAB 3/8

PUNTA ESPADA

12C01000002502368 TORN. DIMAHOT  C/G 10 - 12 X 1 MAX P. ESPADA CAB 1/4

12C01000002502370 TORN. DIMAHOT C/G 10  - 12 X 40 MAX P. ESPADA CAB 1/4

12C01000002502369 TORN. DIMAHOT C/G 10  - 12 X 2 MAX P. ESPADA

12C01000002502358 TORN. DIMAHOT C/G 10  - 12 X 2 1/2 MAX P. ESPADA

12C01000002502359 TORN. DIMAHOT C/G 10  - 12 X 3 1/2 MAX P. ESPADA CAB 1/4

12C01000002502381 TORN. DIMAHOT C/G 10  - 12 X 4 1/2 MAX P. ESPADA CAB 1/4

12C01000002502353 TORN. DIMAHOT C/G 12  -12 X 6 MAX P. ESPADA CAB 5/16

STICH

12C01000002502340 TORN. DIMAHOT  C/G 1/4 - 14 X 7/8 MAX # 1 STICH

Utilizado en fijaciones que posean ondas, planchas de zinc,
cubiertas y revestimiento pizarreño contra costaneras de madera
y metálicas. (máx. esp. 1 mm). Debido a su cubierta galvanizada
provee resistencia leve a la corrosión. Golilla MAX incorporada.
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TORNILLO HEXAGONAL MAX GALVANIZADO
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Utilizado en fijaciones que posean ondas, planchas de zinc,
cubiertas y revestimiento pizarreño contra costaneras de madera
y metálicas. (máx. esp. 1 mm)

PUNTA BROCA

12C01000002502625 TORNILLO  DIMARUSPERT C/G MAX 12 - 14 X 3/4 #3 CAB 5/16

12C01000002502640 TORNILLO DIMARUSPERT  C/G MAX 12 - 14 X 1 1/2 #3 CAB 5/16

12C01000002502645 TORNILLO DIMARUSPERT  C/G MAX 12 - 14 X 2 #3 CAB 5/16

12C01000002502650 TORNILLO DIMARUSPERT  C/G MAX 12 - 14 X 3 #3 CAB 5/16

12C01000002502655 TORNILLO DIMARUSPERT  C/G MAX 12 - 14 X 4 1/2 #3 CAB 5/16

12C01000002502660 TORNILLO DIMARUSPERT  C/G MAX 1/4 - 14 X 6 #3 CAB 5/16

12C01000002502665 TORNILLO DIMARUSPERT  C/G MAX 12 - 14 X 7 #3 CAB 5/16

PUNTA ESPADA

12C01000002502675 TORNILLO  DIMARUSPERT C/G MAX 10 - 16 X 40 P. ESPADA CAB 5/16

12C01000002502680 TORNILLO DIMARUSPERT  C/G MAX 10 - 16 X 2 P. ESPADA CAB 5/16

12C01000002502685 TORNILLO DIMARUSPERT  C/G MAX 10 - 16 X 2 1/2 P. ESPADA CAB 5/16

12C01000002502690 TORNILLO DIMARUSPERT  C/G MAX 10 - 16 X 3 1/2 P. ESPADA CAB 5/16

STICH

12C01000002502600 TORNILLO  DIMARUSPERT C/G MAX 1/4 - 14 X 7/8 # 1 STICH CAB 3/8
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TORNILLO HEXAGONAL MAX RUSPERT
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PANEL SIP

12C03000002503010 TORN. PANEL SIP DIMASIP  M6 X 140MM INSERTO TORK #30

12C03000002503020 TORN. PANEL SIP  DIMASIP  M6 X 200MM INSERTO TORK #30

12C03000002503030 TORN. PANEL SIP DIMASIP  M6 X 250MM INSERTO TORK #30

PVC

13D08000002502134 TORN. ZINC. 6.5  X 32 MM P/P.V.C.(BROCA 5MM)

13D08000002502138 TORN. ZINC. 7.5 X 72 MM P/P.V.C.

13D08000002502139 TORN. ZINC. 7.5 X 92 MM P/P.V.C.

13D08000002502152 TORN. ZINC. 7.5 X 132 MM P/P.V.C.

13D08000002502136 TORN. ZINC. 7.5 X 180 MM P/P.V.C.

ANCLAJES QUÍMICOS 

Tornillo para fijación de panel SIP o paneles de madera

Tornillo recomendado para la instalación de ventanas PVC
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TORNILLO PARA PANEL SIP

TORNILLO PARA PVC
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SDM

13D06000001150235 CLAVO TIPO SDM 3/4  PB

13D06000001150240 CLAVO TIPO SDM 1 PB

13D06000001150243 CLAVO TIPO SDM 1 1/4 PB

13D06000001150245 CLAVO TIPO SDM 1 1/2 PB

13D06000001150250 CLAVO TIPO SDM 2 PB

13D06000001150255 CLAVO TIPO SDM 2 1/2 PB

13D06000001150260 CLAVO TIPO SDM 3 PB

Clavo con arandela plástica para fijar costaneras, soleras
metálicas, soleras de madera y tabiques a concreto. Debe ser
utilizado con martillo de disparo calibre 27.

Las cargas de pólvora son las fuentes de energía autónomas
usadas para activar el pistón de la herramienta a pólvora e
introducir una fijación en el material base 

FULMINANTES

13D06000001251315 FUL. CAL. 27 VERDE

13D06000001251305 FUL. CAL. 27 AMARILLO

13D06000001251310 FUL. CAL. 27 ROJO
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CLAVO TIPO SDM

FULMINANTE CALIBRE 27

FIJACIONES DIRECTAS



DIMACLIP
RESISTENCIA

A LA
TRACCION

RESISTENCI
A AL CORTE

RESISTENCIA
ADMISIBLE A
LA TRACCION

RESISTENCI
A

ADMISIBLE
AL CORTE

13D06000001150262
CLAVO DIMACLIP 27 MM  - 

CLIP 8  MM
250 Kgf 312 Kgf 62.5 Kgf 78 Kgf

CINTA GALVANIZADA PERFORADA

11B06000001301515 CINTA LB 17 X 0.8 MM X 10M

El Clavo clip es un producto diseñado para instalar cielo falso en
hormigón, este permite instalar de manera rápida los elementos
de donde se mantendrá suspendido el armazón del cielo falso. Se
instala con un martillo cal 27 directo al hormigón sin necesidad
de agregar otras perforaciones. Todo el producto viene con
recubrimiento cincado para su protección de la humedad

Cinta perforada con forma curva, indicada para una rápida y fácil
instalación de tubos de calefacción, ventilación y aire, así como
para la suspensión de tuberías de riego automático.

La carga máxima recomendada de esta cinta perforada es de 51
kg. La distancia entre cada uno de los orificios es de 14 mm, con
5 mm de diámetro en cada uno. Esta cinta está indicada para
trabajar sobre materiales como hormigón u hormigón celular,
para anclar tubos de acero, cobre y PVC de forja segura.

Las pruebas fueron realizadas en hormigón no fisurado calidad H25
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CLAVO CLIP SDM

CINTA PERFORADA GALVANIZADA LB-17

FIJACIONES DIRECTAS



CODIGO MEDIDA

13D07000001150285 CLAVO CONCRETO  2.95 X 19  (3/4") 

13D07000001150290 CLAVO CONCRETO 2.95 X  22  (7/8") 

13D07000001150295 CLAVO CONCRETO 2.95 X  25  (1")

13D07000001150275 CLAVO CONCRETO 2.95 X  32 (1 1/4") 

13D07000001150280 CLAVO CONCRETO 2.95 X  38  (1 1/2")

13D07000001150265 CLAVO CONCRETO 3.68 X  50 MM (2") GSN65

13D07000001150266 CLAVO CONCRETO 3.68 X  60 MM (2 1/2") GSN65

Clavo doble punta balística para nuestro sistema de anclaje a gas GSN.
La doble punta balística permite una penetración más eficiente en el
concreto al tener un diámetro menor en el primer segmento de la punta
y luego aumentando el diámetro para obtener una mayor resistencia.

CODIGO MEDIDA

13D07000001150267 CLAVOS PARA MADERA 2.87 X 60 MM  GFN3490

13D07000001150268 CLAVOS PARA MADERA 3.1 X 90 MM GFN3490

Clavo doble semi-estriado para nuestro sistema de anclaje a gas GSN. 
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CLAVO DOBLE PUNTA BALÍSTICA PARA CONCRETO

CLAVO PARA MADERA GFN3090

FIJACIONES DIRECTAS



HERRAMIENTAS

BY



CLAVOS

13D07000001150285 CLAVO CONCRETO  2.95 X 19  (3/4") 

13D07000001150290 CLAVO CONCRETO 2.95 X 22  (7/8") 

13D07000001150295 CLAVO CONCRETO 2.95 X 25  (1") 

13D07000001150275 CLAVO CONCRETO 2.95 X 32 (1 1/4") 

13D07000001150280 CLAVO CONCRETO 2.95 X 38  (1 1/2")

CLAVADORA

14E070000000GSN40 CLAVADORA A GAS PARA CONCRETO GSN40

PRODUCTOS RELACIONADOS

Pistola a gas para disparar clavos de acero a concreto. Fijación
instantánea, autónoma y veloz mediante sistema automático de carga.

CARACTERÍSTICAS
Menor emisión de ruido que la pistola de fulminantes y mayor
autonomía.
Lubricación automática por medio del gas que consume.
Regulación de profundidad y potencia de 90 Joules (J).
Viene con valija para su traslado, más 2 baterías y cargador.
La inyección de combustible está controlada por una electroválvula y
un chip electrónico (clavadora totalmente automática)
Amplia gama de clavos para la fijación en gran variedad de medidas

VOLTAJE: 6V
PESO: 3,68 KG
EMISION DE SONIDO: 96 Db
CAPACIDAD DEL CARGADOR: 35 CLAVOS
CAPACIDAD DE BATERIA: 5.000 DISPAROS
CAPACIDAD CARTUCHO GAS: 1.000 DISPAROS
CAPACIDAD CLAVADORA: 1.000 DISPAROS/HORAS

CLAVADORA A GAS PARA CONCRETO GSN40

BYHERRAMIENTAS

WWW.DIMAFI .CL 35



Pistola a gas para disparar clavos de acero a concreto. Fijación
instantánea, autónoma y veloz mediante sistema automático de carga.

CARACTERÍSTICAS
Menor emisión de ruido que la pistola de fulminantes y mayor
autonomía.
Lubricación automática por medio del gas que consume.
Regulación de profundidad
Viene con valija para su traslado, más 2 baterías y cargador.
La inyección de combustible está controlada por una electroválvula y
un chip electrónico (clavadora totalmente automática)
Amplia gama de clavos para la fijación en gran variedad de medidas

VOLTAJE: 6V
PESO: 4,86 KG
EMISIÓN DE SONIDO: 96 Db
CAPACIDAD DEL CARGADOR: 35 CLAVOS
CAPACIDAD DE BATERÍA: 5.000 DISPAROS
CAPACIDAD CARTUCHO GAS: 1.000 DISPAROS
CAPACIDAD CLAVADORA: 1.000 DISPAROS/HORAS
POTENCIA: 110 Joules

CLAVADORA A GAS PARA CONCRETO GSN65

CLAVOS

13D07000001150265 CLAVO CONCRETO  3.68 X 50 MM (2") GSN65

13D07000001150266 CLAVO CONCRETO 3.68 X 60 MM (2 1/2") GSN65

CLAVADORA

14E070000000GSN65 CLAVADORA A GAS PARA CONCRETO GSN65   (2.1/2')

PRODUCTOS RELACIONADOS

BY
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Pistola a gas para disparar clavos de acero a madera. Fijación
instantánea, autónoma y veloz mediante sistema automático de carga.

CARACTERÍSTICAS

Lubricación automática por medio del gas que consume.
Regulación de profundidad.
Viene con valija para su traslado, más 2 baterías y cargador.
La inyección de combustible está controlada por una electroválvula y
un chip electrónico (clavadora totalmente automática)
Amplia gama de clavos para la fijación en gran variedad de medidas

VOLTAJE: 12V
PESO: 3,7 KG
EMISION DE SONIDO: 96 Db
CAPACIDAD DEL CARGADOR: 35 CLAVOS
CAPACIDAD DE BATERIA: 5.000 DISPAROS
CAPACIDAD CARTUCHO GAS: 1.000 DISPAROS
CAPACIDAD CLAVADORA: 1.000 DISPAROS/HORAS
POTENCIA DE IMPACTO: 80 Joule
RANGO DE CLAVOS: 50 - 90 mm 

CLAVADORA A GAS PARA MADERA GFN3490

CLAVOS

13D07000001150267 CLAVOS PARA MADERA 2.87 X 60 MM  GFN3490

13D07000001150268 CLAVOS PARA MADERA 3.1 X 90 MM GFN3490

CLAVADORA

14E07000GFN3490CH CLAVADORA A GAS  PARA MADERA GFN3490

PRODUCTOS RELACIONADOS

BY
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CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

CLAVADORA A GAS PARA AISLACION GSN50 

Pistola a gas para disparar clavos de aislacion a concreto, esto para fijar
planchas de poliestireno expandido utilizado para aislar térmica y
acústicamente

Lubricación automática por medio del gas que consume.
Regulación de profundidad y potencia de 100 Joules (J).
Viene con valija para su traslado, más 2 baterías y cargador.
La inyección de combustible está controlada por una electroválvula y
un chip electrónico (clavadora totalmente automática)
También puede disparar clavos SDM 

Instalación de paneles de aislación
Puede utilizarse para disparar clavos SDM 

VOLTAJE: 12V
PESO: 3,57 KG
EMISION DE SONIDO: 96 Db
CAPACIDAD DE BATERIA: 5.000 DISPAROS
CAPACIDAD CARTUCHO GAS: 1.000 DISPAROS
POTENCIA DE IMPACTO: 100 Joule
RANGO DE CLAVOS: 50 mm 

PRODUCTOS RELACIONADOS

CLAVADORA

14E07000000GSN50D CLAVADORA A GAS AISLACION GSN50D

13D07000001150545 CLAVO AISLACION 50MM GSN50D

CLAVO DE AISLACIÓN

BY
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FULMINANTES

13D06000001251315 FUL. CAL. 27 VERDE

13D06000001251305 FUL. CAL. 27 AMARILLO

13D06000001251310 FUL. CAL. 27 ROJO

MARTILLO

14E070000CR27303A MARTILLO DISP. CAL 27 C/REGULACION 303A

MARTILLO DE DISPARO A POLVORA

Martillo de disparo a pólvora para ser utilizado con nuestros clavos SDM
y fulminantes calibre 27. 

CARACTERÍSTICAS
La herramienta se caracteriza por una estructura confiable, fácil de
manejar y operar con seguridad. De esta manera es ampliamente
utilizado en la construcción, la ingeniería eléctrica, la minería y las
industrias de la decoración, etc.
Otra característica de la herramienta es su disparo continuo y la
alimentación del cartucho. Las piezas importantes han sido objeto de
considerables mejoras, la mayoría de las piezas de repuesto de la
herramienta son intercambiables.

Fijación de madera y láminas de metal a hormigón, mampostería de
bloques de caliza o acero
Fijación de encofrado 2x4 a hormigón
Fijación de rodapiés a concreto
Fijación de placas de apoyo
Fijación de elementos de sujeción de cables eléctricos a Hormigón
Fijación de malla metálica a concreto

APLICACIONES

PESO: 2.35 kg
LONGITUD: 340 mm
CARTUCHO: (6.8 x 11 mm) disponible en rojo, amarillo y verde
CARGADOR: capaz de cargar 10 cartuchos
DIÁMETRO DE GUÍA: 8.6 mm

PRODUCTOS RELACIONADOS

BY
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ATORNILLADOR ESTRUCTURAL INALÁMBRICO 
Atornillador para tornillos estructurales, inalámbrico con batería de gran
desempeño para mayor autonomía.

CARACTERÍSTICAS
Motor con tecnología brushless (sin carbones), lo que reduce los
tiempos inactivos de la herramienta por mantenimiento.
Funciona con dados magnéticos y no magnéticos, puntas
intercambiables y porta insertos.
Incluye dos baterías y un cargador.
Sistema indicador de carga de batería por leds.
Luz led para mejor visión.
Diseño compacto para trabajos en lugares estrechos.

Instalación de interruptores eléctricos, bases de enchufe,
abrazaderas y otros equipos 
Atornillado de tornillos de hasta 6 mm de diámetro en madera 
Atornillado de tornillos autorroscantes en metal de hasta 4,8 mm de
diámetro 
Atornillado de tornillos para anclajes de plástico de hasta 6 mm de
diámetro

APLICACIONES

TORQUE MAX: 150 Nm
VOLTAJE: 20 V 
BATERÍA: 5 Ah 
TIEMPO DE CARGA: 60 - 180 minutos 
CAPACIDAD MANDRIL: 1/4" Pulg. 
VELOCIDAD: 0 -  2000 RPM

DADOS  MAGNETICOS

10A04000002603305 DADO MAGNETICO 1/4

10A04000002603310 DADO MAGNETICO 5/16

10A04000002603315 DADO MAGNETICO 3/8

ATORNILLADOR

14E01000BLMI-201C
ATORNILLADOR ESTRUCTURAL INALAMBRICO 20 VOLT 1/4' HEX

3.0Ah

PRODUCTOS RELACIONADOS

BY

WWW.DIMAFI .CL 40

HERRAMIENTAS



ATORNILLADOR DRYWALL INALÁMBRICO 
Atornillador para tornillos de drywall, inalámbrico con batería de gran
desempeño para mayor autonomía.

CARACTERÍSTICAS
Motor con tecnología brushless (sin carbones), lo que reduce los
tiempos inactivos de la herramienta por mantenimiento.
Funciona con dados magnéticos y no magnéticos, puntas
intercambiables y porta insertos.
Incluye dos baterías y un cargador.
Sistema indicador de carga de batería por leds.
Luz led para mejor visión.
Diseño compacto para trabajos en lugares estrechos.

Atornillado de tabiquería (volcanita, metalcon, etc.)
Atornillado en perfiles metálicos de poco grosor.

APLICACIONES

TORQUE MAX: 150 Nm
VOLTAJE: 20 V 
BATERÍA: 5 Ah 
TIEMPO DE CARGA: 60 - 180 minutos 
CAPACIDAD MANDRIL: 1/4" Pulg. 
VELOCIDAD: 0 -  2000 RPM

INSERTOS

10A04000002603110 PUNTA PHILIPS # 2

10A04000002603140 PUNTA PHILIPS # 2 CON  TOPE

10A04000002603111 PUNTA PHILLIPS #  2  LARGO 50MM

10A04000002603115 PUNTA PHILIPS # 3

10A04000002603116 PUNTA TORK ESTRELLA #  30

10A04000002603119 PUNTA TORK ESTRELLA #  30 LARGO 50MM

10A04000002603117 PUNTA CUADRADA # 2

ATORNILLADOR

14E010BLMD-200BJS ATORNILLADOR DRYWALL INALAMBRICO 20 VOLT 10MM 3.0Ah

PRODUCTOS RELACIONADOS

BY
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LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 

Llave de impacto para anclajes atornillables a hormigón, inalámbrico
con batería de gran desempeño para mayor autonomía.

CARACTERÍSTICAS
Motor con tecnología brushless (sin carbones), lo que reduce los
tiempos inactivos de la herramienta por mantenimiento.
Funciona con dados de impacto.
Incluye dos baterías y un cargador.
Sistema indicador de carga de batería por leds.
Luz led para mejor visión.
Diseño compacto para trabajos en lugares estrechos.
Switch reversible para una fácil operación de avance o reversa

Atornillado de pernos hexagonales para concreto (Dimaconcrete)
Instalación de líneas de seguridad

APLICACIONES

TORQUE MAX: 230 A 280 Nm
VOLTAJE: 20 V 
BATERÍA: 5 Ah 
TIEMPO DE CARGA: 60 - 180 minutos 
CAPACIDAD MANDRIL: 1/2" Pulg. 
VELOCIDAD: 0 -  2200 RPM
IMPACTOS POR MINUTO: 0 - 3300 IPM

DADOS  MAGNETICOS

10A04000002603360 DADO IMPACTO HEXAGONAL 17 MM CUADRANTE 1/2

10A04000002603370 DADO IMPACTO HEXAGONAL 3/8 CUADRANTE 1/2

10A04000002603375 DADO IMPACTO HEXAGONAL 7/16 CUADRANTE 1/2

10A04000002603380 DADO IMPACTO HEXAGONAL 1/2 CUADRANTE 1/2

10A04000002603385 DADO IMPACTO HEXAGONAL 9/16 CUADRANTE 1/2

LLAVE DE IMPACTO

14E010000BLMI-20D LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICO 20 VOLT  CUADRANTE 1/2' 3.0Ah

PRODUCTOS RELACIONADOS

BYHERRAMIENTAS
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Esmeril ideal para uso tanto profesional como doméstico, gracias a su
gran facilidad de uso y tamaño, puede ser usado por cualquier persona,
el cual cuenta con todas las medidas de seguridad para que puedas
realizar un trabajo 100% seguro. 

CARACTERÍSTICAS
Mango lateral multiposicion, provee un mayor control y comodidad en
aplicaciones inclinadas.
Incluye llave para desmontar disco
Juego de carbones
Trabador de disco

POTENCIA: 900W 
VOLTAJE: 220V 
CORRIENTE: 3.9 A
FRECUENCIA: 50 Hz 
DIAMETRO DE DISCO: 115 mm 
VELOCIDAD: 11.000 RPM
PESO: 1.5 Kg

ESMERIL ANGULAR 7"

ESMERIL ANGULAR 9"

POTENCIA: 2000 W 
VOLTAJE: 220 V 
CORRIENTE: 9 A
FRECUENCIA: 50 Hz 
DIAMETRO DE DISCO: 180 mm 
VELOCIDAD: 8.000 RPM
PESO: 6.2 Kg

POTENCIA: 2400W 
VOLTAJE: 220V 
CORRIENTE: 11 A
FRECUENCIA: 50 Hz 
DIAMETRO DE DISCO: 230 mm 
VELOCIDAD: 6.500 RPM
PESO: 8.2 Kg

DISCOS

CORTE

10A03000005014123 DISCO CORTE METAL 115 x 2.5 x 22mm (4-1/2')

10A03000005050115 DISCO DE CORTE VAF PROFESIONAL A30T4BF 115 x 2.5 x 22

CORTE INOX

10A03000005037001 DISCO CORTE INOX. 115 x 1 x  22mm.(4 1/2´´)

DESBASTE

10A03000005027002 DISCO DESBASTE METAL VAF 4-1/2

DISCOS

CORTE

10A03000005017004 DISCO CORTE METAL 180 x 3.0 x 22mm ( 7´´)

10A03000005050180 DISCO DE CORTE VAF PROFESIONAL A30T4BF 180 x 3.0 x 22

CORTE INOX

10A03000005037002 DISCO CORTE INOX. 180 X 1.6 X 22 MM

DESBASTE

10A03000005027006 DISCO DESBASTE METAL TRASLAPADO  180 X 22  Grano120

DISCOS

CORTE

10A03000005019004 DISCO CORTE METAL 230 x 3.0 x 22mm ( 9 ´´ )

10A03000005050180 DISCO DE CORTE VAF PROFESIONAL A30T4BF 180 x 3.0 x 22

CORTE INOX

10A03000005037003 DISCO CORTE INOX  230 x 1.9 x 22 mm (9´´)

BY
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CINCELES

10A02000000000504 PUNTO SDS MAX 18 X 400 MM

10A02000000000524 PUNTO SDS MAX 18 X 630 MM

10A02000000000508 CINCEL PLANO SDS MAX 18 X 400 X 25 MM

10A02000000000514 CINCEL PLANO SDS MAX 18 X 400 X 50 MM

10A02000000000528 CINCEL PLANO SDS MAX 18 X 600 X 22

MARTILLO

14E05000000004010 MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 10 KG 1500W 50HZ 900-1800 RPM

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 10KG 1500W

CARACTERÍSTICAS
Toma SDS MAX
Mango lateral multiposición
Velocidad variable para adaptarse al tipo de trabajo a realizar

TORQUE MAX: 230 A 280 Nm
VOLTAJE: 220V  
VELOCIDAD: 0 -  2200 RPM
IMPACTOS POR MINUTO: 0 - 3300 IPM
FUERZA DE IMPACTO: 27 Joules

PRODUCTOS RELACIONADOS

BY
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BROCAS

10A01000003703634 BROCA SDS PLUS 1/4 X 6 1/4

10A01000003703644 BROCA SDS PLUS 3/8 X 6 1/4

10A01000003703646 BROCA SDS PLUS 3/8 X 12

10A01000003703650 BROCA SDS PLUS 1/2 X 6 1/2

10A01000003703652 BROCA SDS PLUS 1/2 X 12 1/2

10A01000003703654 BROCA SDS PLUS 5/8 X 8

10A01000003703660 BROCA SDS PLUS 5/8 X 12

10A01000003703663 BROCA SDS PLUS 5/8 X 18

10A01000003703664 BROCA SDS PLUS 3/4 X 8

10A01000003703666 BROCA SDS PLUS 3/4 X 12

10A01000003703670 BROCA SDS PLUS 7/8 X 8

10A01000003703673 BROCA SDS PLUS 7/8 x 14

10A01000003703672 BROCA SDS PLUS 7/8 x 18

10A01000003703674 BROCA SDS PLUS 1 X 8

10A01000003703676 BROCA SDS PLUS 1 X 12

10A01000003703678 BROCA SDS PLUS 1 X 18

Max
  Drilling Diameter /

diámetro máximo de
perforación

Concreto: 24mm
  Madera :30mm 

Metal :13mm

No Load Speed /
velocidad sin carga 0-900r/min

Max Impact Rate /
impactos por minuto

(IMP)
0-4000/Min

Impact Energy Per
Sroke / energía de

impacto por impacto
3.0J

Rated Input Power /
potencia de entrada 800W

Rated Voltage / voltaje 220V

Rated Frequency /
frecuencia 50/60HZ

Net weight / peso neto 3.26 kg

ROTOMARTILLO SDS PLUS 26MM 800W

CARACTERÍSTICAS
Toma SDS PLUS
Mango lateral multiposición que provee una mayor comodidad y
control en aplicaciones inclinadas
Control de velocidad variable, permite ajustar las RPM
Cambio del sentido de rotación

POTENCIA: 800 W
VOLTAJE: 220 V
CORRIENTE: 2.5 A
FRECUENCIA: 50 Hz
PERFORACIÓN MÁXIMA: 26 mm
VELOCIDAD DE TRABAJO: 1300 RPM
PERCUSION: 5800 GPM
PESO: 2.8 Kg

PRODUCTOS RELACIONADOS

BY
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CINCELES

10A02000000000502 PUNTO HEXAGONAL 17 X 450 MM

10A02000000000500 CINCEL PLANO HEXAGONAL 17 X 25 X 450 MM

El cincelador demoledor hexagonal de 900 Watts, es la combinación
perfecta de poder, durabilidad y diseño compacto.

CARACTERÍSTICAS
Toma hexagonal
Mango lateral multiposición
Demoledor ligero, con eficaz sistema de ventilación, para realizar
largas jornadas de trabajo

POTENCIA: 900 W
VOLTAJE: 220 V 
CORRIENTE: 4 A 
FRECUENCIA: 50 Hz 
ENERGIA DE IMPACTO: 12 Joules
CAPACIDAD MANDRIL: 17 MM 
PERCUSION: 2.900 GPM
PESO: 5.3 Kg

PRODUCTOS RELACIONADOS

BY
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CINCELADOR HEXAGONAL 17MM

CIZALLA ELECTROHIDRAULICA HHG-25D

POTENCIA: 1300 - 1440 W
VOLTAJE: 220 V 
MÁXIMO DIÁMETRO A CORTAR: 25MM 
MÍNIMO DIÁMETRO A CORTAR: 4MM 
MÁXIMA RESISTENCIA DEL MATERIAL: 650 N/mm2 (tracción) 
VELOCIDAD DE CORTE: 5 A 5.5 SEG. 
PESO: 24,5 Kg



PRODUCTO RELACIONADO

10A02000000000502 FRESA TOMA WELDON

CARACTERÍSTICAS

Potente motor eléctrico
Caja de engranajes
Interruptor / Switch
Expulsor de espiga
Juego de dados interno y externo
Maleta de almacenaje
Certificada y calibrada 

POTENCIA: 2000 W
VOLTAJE: 230 V
CORRIENTE: 9 A
FRECUENCIA: 50-60 Hz
PAR MAXIMO: 911 Nm 
VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 2000 RPM
PESO: 5,5 Kg

BY
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LLAVE CORTA ESPIGA

BASE MAGNETICA

POTENCIA: 1900 W
VOLTAJE: 220 V
MÁXIMA PERFORACIÓN: Ø55MM 
VELOCIDAD EN VACÍO: 550 RPM 
CARRERA MÁXIMA: 225MM 
ATRACCIÓN MÁXIMA: 2200KG 
PESO: 12 Kg



ACCESORIOS

BY



MILIMETROS

10A01000000000202 BROCA SDS PLUS 4 X 160 MM

10A01000000000203 BROCA SDS PLUS 5 X110 MM

10A01000000000204 BROCA SDS PLUS 5 X 160 MM

10A01000000000207 BROCA SDS PLUS 6 X 110 MM

10A01000000000208 BROCA SDS PLUS 6 X 160 MM

10A01000000000209 BROCA SDS PLUS 6 X 210 MM

10A01000000000199 BROCA SDS PLUS 6 X 310 MM

10A01000000000216 BROCA SDS PLUS 8 X 160 MM

10A01000000000217 BROCA SDS PLUS 8 X 210 MM

10A01000000000218 BROCA SDS PLUS 8 X 260 MM

10A01000000000222 BROCA SDS PLUS 10 X 160 MM

10A01000000000223 BROCA SDS PLUS 10 X 210 MM

10A01000000000224 BROCA SDS PLUS 10 X 260 MM

10A01000000000225 BROCA SDS PLUS 10 X 310 MM

10A01000000000229 BROCA SDS PLUS 12 X 160 MM

10A01000000000230 BROCA SDS PLUS 12 X 210 MM

10A01000000000259 BROCA SDS PLUS 12 X 260 MM

10A01000000000231 BROCA SDS PLUS 12 x 350 MM

PULGADAS

10A01000003703634 BROCA SDS PLUS 1/4 X 6 1/4

10A01000003703644 BROCA SDS PLUS 3/8 X  6 1/4

10A01000003703646 BROCA SDS PLUS 3/8 X 12

10A01000003703650 BROCA SDS PLUS 1/2 X 6 1/2

10A01000003703652 BROCA SDS PLUS 1/2 X 12 1/2

10A01000003703654 BROCA SDS PLUS 5/8 X 8

10A01000003703660 BROCA SDS PLUS 5/8 X 12

10A01000003703663 BROCA SDS PLUS 5/8 X 18

10A01000003703664 BROCA SDS PLUS 3/4 X 8

10A01000003703666 BROCA SDS PLUS 3/4 X 12

10A01000003703670 BROCA SDS PLUS 7/8 X 8

10A01000003703673 BROCA SDS PLUS 7/8 x 14

10A01000003703672 BROCA SDS PLUS 7/8 x 18

10A01000003703674 BROCA SDS PLUS 1 X 8

10A01000003703676 BROCA SDS PLUS 1 X 12

10A01000003703678 BROCA SDS PLUS 1 X 18

MILIMETROS

10A01000000000232 BROCA SDS PLUS 12 x 450 MM

10A01000000000233 BROCA SDS PLUS 13 X 160 MM

10A01000000000234 BROCA SDS PLUS 13 X 260 MM

10A01000000000235 BROCA SDS PLUS 14 X 160 MM

10A01000000000236 BROCA SDS PLUS 14 x 210 MM

10A01000000000237 BROCA SDS PLUS 14 X 260 MM

10A01000000000238 BROCA SDS PLUS 14 x 350 MM

10A01000000000241 BROCA SDS PLUS 16 X 160 MM

10A01000000000242 BROCA SDS PLUS 16 X 210 MM

10A01000000000260 BROCA SDS PLUS 16 X 260 MM

10A01000000000243 BROCA SDS PLUS 16 X 350 MM

10A01000000000245 BROCA SDS PLUS 18 x 210 MM

10A01000000000246 BROCA SDS PLUS 18 x 350 MM

10A01000000000249 BROCA SDS PLUS 20 X 210 MM

10A01000000000250 BROCA SDS PLUS 20 x 350 MM

10A01000000000253 BROCA SDS PLUS 22 (7/8) X 260 MM

10A01000000000254 BROCA SDS PLUS 22 X 350 MM

10A01000000000258 BROCA  SDS PLUS 25 X 350 MM

Las brocas VAF están fabricadas con aceros de alta calidad y
tratadas técnicamente para resistir el duro trabajo en obra y
reducir al máximo el desgaste por el roce. Están diseñadas con
doble espiral para una salida más eficaz del material removido.

BYACCESORIOS
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BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS



PULGADAS

10A01000003703762 BROCA SDS MAX 1/2 X 13

10A01000003703735 BROCA SDS MAX 5/8 X 13

10A01000003703755 BROCA SDS MAX 3/4 X 13

10A01000003703760 BROCA SDS MAX 3/4 X 21

10A01000003703785 BROCA SDS MAX 1 1/4 X 23

MILIMETROS

10A01000000000305 BROCA SDS MAX 16 X 400 MM

10A01000000000311 BROCA SDS MAX 20 X 400 MM

10A01000000000312 BROCA SDS MAX 20 X 505 MM

10A01000000000314 BROCA SDS MAX 22 X 400 MM

10A01000000000315 BROCA SDS MAX 22 X  505 MM

10A01000000000318 BROCA SDS MAX 25 X 400 MM

10A01000000000319 BROCA SDS MAX 25 X 505 MM

10A01000000000320 BROCA SDS MAX 25 X 600 MM

10A01000000000516 BROCA SDS MAX 25 X 1000 MM

10A01000000000321 BROCA SDS MAX 28 X 400 MM

10A01000000000322 BROCA SDS MAX 28 x 505 MM

10A01000000000323 BROCA SDS MAX 28 x 600 MM

10A01000000000324 BROCA SDS MAX 30 x 505 MM

10A01000000000326 BROCA SDS MAX 32 x 505 MM

10A01000000000327 BROCA SDS MAX 32 X 600 MM

10A01000000000515 BROCA SDS MAX 32 X 1000 MM

10A01000000000328 BROCA SDS MAX 35 x 505 MM

10A01000000000329 BROCA SDS MAX 35 x 600 MM

10A01000000000331 BROCA SDS MAX 38 x 600 MM

(DIAGER)

10A01000D25X1300M BROCA SDS MAX 25 X 1300 ULTIMAX

10A01000D32X0690M BROCA SDS MAX 32 X 690 ULTIMAX

Las brocas VAF están fabricadas con aceros de alta calidad y
tratadas técnicamente para resistir el duro trabajo en obra y
reducir al máximo el desgaste por el roce. Están diseñadas con
doble espiral para una salida más eficaz del material removido.

BY
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BROCA PARA CONCRETO SDS MAX

ACCESORIOS



BROCAS

10A01000000001204 BROCA MADERA SDS PLUS 10 X 300 MM

10A01000000000205 BROCA MADERA SDS PLUS 13 X 300 MM

10A01000000000206 BROCA MADERA SDS PLUS 16 X 400 MM

10A01000000001208 BROCA MADERA SDS PLUS 22 X 400 MM

BROCA TESTIGUERA

10A01000000000802 BROCA TESTIGUERA  53mm  x 400 mm         (2')

10A01000000000803 BROCA TESTIGUERA 63 mm x 400 mm     (2.1/2')

10A01000000000804 BROCA TESTIGUERA 76 mm  x 400 mm     (3

10A01000000000805 BROCA TESTIGUERA 90 mm  x 400 mm    (3.1/2')

10A01000000000806 BROCA TESTIGUERA 100 mm  x 400 mm    (4')

10A01000000000807 BROCA TESTIGUERA 115 mm  x 400 mm   (4.1/2')

10A01000000000808 BROCA TESTIGUERA 125 mm x 400 mm    (5')

10A01000000000810 BROCA TESTIGUERA 150mm  x 400 mm     (6')

10A01000000000814 BROCA TESTIGUERA 200mm  x 400 mm    (8')

Las brocas VAF están fabricadas con aceros de alta calidad y
tratadas técnicamente para resistir el duro trabajo en obra y
reducir al máximo el desgaste por el roce. Están diseñadas con
doble espiral para una salida más eficaz del material removido

BY
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BROCA PARA MADERA SDS PLUS

BROCA TESTIGUERA

ACCESORIOS

Broca diamanta para realizar pasadas de losas y muros armados.



SDS PLUS

10A02000000000101 PUNTO SDS PLUS 14 X 250 MM

10A02000000000102 CINCEL PLANO SDS PLUS 14 X 250 MM

10A02000000000103 CINCEL PLANO SDS PLUS 14 X 25 X 400 MM

SDS MAX

10A02000000000504 PUNTO SDS MAX 18 X 400 MM

10A02000000000524 PUNTO SDS MAX 18 X 630 MM

10A02000000000508 CINCEL PLANO SDS MAX 18 X 400 X 25 MM

10A02000000000514 CINCEL PLANO SDS MAX 18 X 400 X 50 MM

10A02000000000528 CINCEL PLANO SDS MAX 18 X 600 X 22

CINCEL

10A02000000000502 PUNTO HEXAGONAL 17 X 450 MM

10A02000000000500 CINCEL PLANO HEXAGONAL 17 X 25 X 450 MM

BROCA

10A01000000000815 BROCA PUNTA FLECHA 6mm CERAMICA   R.P.C.

10A01000000000816 BROCA PUNTA FLECHA 8mm CERAMICA   R.P.C.

BY
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CINCELES Y PUNTOS

BROCA PARA CERÁMICA PUNTA FLECHA

ACCESORIOS



DISCO DE CORTE

10A03000005014123 DISCO CORTE METAL 115 x 2.5 x 22mm (4-1/2')

10A03000005017004 DISCO CORTE METAL 180 x 3.0 x 22mm ( 7´´)

10A03000005019004 DISCO CORTE METAL 230 x 3.0 x 22mm ( 9 ´´ )

10A03000005019005 DISCO CORTE METAL 355 x 3.0 x 25.4mm ( 14 ´´ )

INOX

10A03000005037001 DISCO CORTE INOX. 115 x 1 x  22mm.(4 1/2´´)

10A03000005037002 DISCO CORTE INOX. 180 X 1.6 X 22 MM

10A03000005037003 DISCO CORTE INOX  230 x 1.9 x 22 mm (9´´)

BY
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PUNTAS Y DADOS MAGNÉTICOS

ACCESORIOS

DISCO DE CORTE

PUNTAS Y DADOS

10A04000002603110 PUNTA PHILIPS # 2

10A04000002603140 PUNTA PHILIPS # 2 CON TOPE

10A04000002603111 PUNTA PHILLIPS #  2  LARGO 50MM

10A04000002603115 PUNTA PHILIPS #3

10A04000002603116 PUNTA TORK ESTRELLA #30

10A04000002603119 PUNTA TORK ESTRELLA #30 LARGO 50MM

10A04000002603117 PUNTA CUADRADA # 2

PORTA INSERTOS

10A04000002603205 PORTA INSERTO 60 MM

10A04000002603210 PORTA INSERTO 75 MM

DADOS MAGNETICOS

10A04000002603305 DADO MAGNETICO 1/4

10A04000002603310 DADO MAGNETICO 5/16

10A04000002603315 DADO MAGNETICO 3/8



DISCO DE CORTE

10A03000000000552 DISCO CORTE DIAMANTADO 4 1/2'

10A03000000000554 DISCO CORTE DIAMANTADO  4 1/2' - TURBO

10A03000000000559 DISCO CORTE  DIAMANTADO 4 1/2' SEGMENTO CONTINUO

10A03000000000553 DISCO CORTE DIAMANTADO 7'

10A03000000000560 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7 SEGMENTO CONTINUO

10A03000000000556 DISCO CORTE DIAMANTADO 9'

10A03000000000558 DISCO CORTE DIAMANTADO 14'

DISCO DE DESBASTE

10A03000005027002 DISCO DESBASTE METAL VAF 4-1/2

TRASLAPADOS METAL

10A03000005027008 DISCO DESBASTE METAL TRASLAPADO 115 X 22  Grano40

10A03000005027004 DISCO DESBASTE METAL TRASLAPADO 115 X 22  Grano60

10A03000005027005 DISCO DESBASTE METAL TRASLAPADO  115 X 22  Grano80

10A03000005027006 DISCO DESBASTE METAL TRASLAPADO  180 X 22  Grano120

TRASLAPADOS INOX

10A03000005026997 DISCO DESBASTE INOX TRASLAPADO  115 X 22  Grano60

10A03000005026998 DISCO DESBASTE INOX TRASLAPADO  115 X 22  Grano80

10A03000005026999 DISCO DESBASTE INOX TRASLAPADO  115 X 22  Grano120

10A03000005027007 DISCO DESBASTE INOX TRASLAPADO  180 X 22  Grano120

Discos compuestos por partículas de diamante de alta pureza y
abrasión, lo que permite hacer cortes precisos y en poco tiempo
en materiales de gran dureza.

BY
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DISCO DIAMANTADO

DISCO DE DESBASTE TRASLAPADO

ACCESORIOS



COPA DIAMANTADA

10A03000000001007 COPA DIAMANTADA 7  DOBLE SEGMENTO PREMIUM

10A03000000001412 COPA DIAMANTADA 4 1/2 DOBLE SEGMENTO PREMIUM

SIERRA

10A03000000010024 DISCO CORTE MADERA 7 1/4 X 24 D

10A03000000010030 DISCO CORTE MADERA 7 1/4 X 30 D

10A03000000010048 DISCO CORTE MADERA 7 1/4 X 48 D

10A03000000010060 DISCO CORTE ALUMINIO 7 1/4 X 60 D

Copa diamantada doble segmento utilizada para desbaste y
pulido de hormigón.

Los discos de sierra para madera de VAF tienen dientes de
carburo enriquecido, para así dar una mayor vida útil. Todas las
medidas mantienen, cortes antivibración en el disco, para así
minimizar el movimiento vibratorio de la máquina.

CARACTERISTICAS

Max. Velocidad Operación 5500 rpm

Cantidad de dientes 24 – 30 - 48

Diámetro 185 (mm); 7 ¼ “

CARACTERISTICAS

Max. Velocidad Operación 8000 rpm

Segmentos 24

Diámetros 115, 180 (mm)

Altura Segmentos 5 mm.

Diámetro toma 22 mm

Altura total 27 mm

BY
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COPA DIAMANTADA DOBLE SEGMENTO PARA DESBASTE 

DISCO DE SIERRA PARA MADERA

ACCESORIOS



SERVICIOS DE INSTALACIÓN



PLACA COLABORANTE

15F01000001208122 SUMINISTRO DIMAPLAC 0.8 X 0.95

PLACA COLABORANTE
DIMAPLAC es diseñada y fabricada únicamente por DIMAFI, además
contamos con un equipo de instaladores calificados para entregar el
servicio de instalación. Esto implica para nuestros clientes respaldo,
rapidez y seguridad.

Las ventajas de este nuevo sistema de instalación de placas
colaborantes, nos hacen claramente más económicos al momento de su
decisión, además apoyamos su gestión con un equipo de profesionales
compuestos por ingenieros, técnicos instaladores y vendedores
altamente calificados para entregar soluciones en obra. 

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en acero estructural con recubrimiento galvánico Gr. 60/90 
Tiene un avance útil de 950mm.
Puede suministrarse al mercado en distintos largos, llegando a un
máximo de 12 metros.
Tiene un peso aproximado de 8,2 Kg/m2 con un espesor de 0,8mm
Fluencia del acero Fy=2.600 Kg/cm 
Alta resistencia estructural.
Reemplaza la cumbrera de madera convencional eliminando los
apuntalamientos temporales.
Reduce el tiempo de construcción, permitiendo la colocación
simultánea en distintos niveles de entrepisos del edificio.
Ahorro de mano de obra y tiempo.
Limpieza en el trabajo; no utiliza accesorios de madera, alambre, etc.
Crea una plataforma segura de trabajo y almacenamiento antes del
vaciado del concreto.
Disminución de costos, reducción del 30% de peso y costos de
estructuras, mayor separación de claros, menos columnas.
Facilita la construcción por el bajo peso de la plancha, fácil
manipulación, rapidez de instalación, se adapta a todo tipo de
geometría, se utiliza tanto con estructuras metálicas como de
concreto 

PRODUCTOS RELACIONADOS

SERVICIOS DE INSTALACIÓN
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ESPESOR PESO
KG/M2

I
CM/M

S+
CM/M

S-
CM

0,8 8,36 40,83 13,76 20,09

ESPESOR
PLACA

MM

ESPESOR
HORMIG

CM

SEPARACIÓN ENTRE APOYOS (M)

1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4

0,8

5 2000 1957 1624 1337 1138 949 799 677 578 496 427 369 319

6 2000 2000 1818 1497 1281 1075 905 768 656 563 485 419 363

8 2000 2000 2000 1815 1554 1328 1119 950 812 698 602 521 452

10 2000 2000 2000 2000 1827 1581 1333 1132 968 832 719 622 540

12 2000 2000 2000 2000 2000 1822 1546 1314 1124 967 835 724 628

ESPESOR
PLACA + HORMIGÓN

CM

DISTANCIA MAXIMA ENTRE APOYOS

SIMPLE
CM

DOBLE
CM

TRIPLE
CM

11,35 250 306 363

12,32 272 333 395

14,35 316 387 459

16,35 360 441 523

18,35 404 495 587

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA DIMAPLAC 

TABLA DE SOBRECARGA ADMISIBLE KG/M2

SERVICIOS DE INSTALACIÓN
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TABLA CONTROL DE DEFORMACIONES 

LONGITUD MAXIMA SIN ALZAPRIMADO

HORMIGON SOBRE LA CRESTA (CM)

57 6 81 9 0

SIMPLE
202 194 363 180 174 169

DOBLE
218 210 395 196 190 184

TRIPLE
226 217 459 202 196 190



SERVICIOS DE INSTALACIÓN
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CONECTOR DE CORTE CC-93

Los conectores de corte DIMACORT son dispositivos de
transferencia de esfuerzos, fijados mecánicamente mediante la
colaboración de la estructura de acero soportante y la losa de
concreto.

Los conectores DIMACORT son de acero al carbón con
FU=39,000 psi. con protección galvánica, electrolítica,
resistente a la corrosión de acuerdo a ASTM-B633, Sc.
I, tipo 3.

La característica dúctil de los conectores DIMACORT permite que se
distribuyan uniformemente los esfuerzos entre los conectores a lo
largo de toda la viga.
Los conectores de corte DIMACORT son adecuados también para uso
con vigas mixtas continuas.
Mínimo daño de las cubiertas.
Instalación fácil y rápida.
Se instala bajo cualquier condición climática.
No necesita fuente adicional de energía.
Altura de conector: 93 mm.

CARACTERÍSTICAS

CONECTOR DE
CORTE

ALTURA DEL
CONECTOR

ESPESOR MINIMO
DEL CONCRETO

ALTURA MAXIMA
DEL PERFIL

RESISTENCIA NOMINAL
AL CORTE

RESISTENCIA PERMISIBLE
AL CORTE

CC-93 93MM 108MM 58MM 3.824 KGF 1.917 KGF



SERVICIOS DE INSTALACION

Los pernos tipo Nelson Stud soldados mediante electrofusion,
permiten crear estructuras mixtas de acero-hormigón,
transfiriendo el corte horizontal entre la viga metálica y la losa de
hormigón, formando así una sección compuesta. Ambos
componentes estructurales trabajan como una sola unidad
denominada viga o entrepiso mixto.
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SERVICIOS DE INSTALACIÓN

PERNO CONECTOR NELSON STUD

PERNOS STUD

DIAMETRO DEL VASTAGO 1/2" 3/4"

LONGITUD DEL VASTAGO 87MM 125MM

DIAMETRO DE LA CABEZA 25MM 32MM

ALTURA DE LA CABEZA 8MM 9MM

CONECTOR DE
CORTE

ALTURA DEL
CONECTOR

ESPESOR MINIMO
DEL CONCRETO

ALTURA MAXIMA
DEL PERFIL

RESISTENCIA NOMINAL
AL CORTE

RESISTENCIA PERMISIBLE
AL CORTE

1/2" 95MM 108MM 58MM 9540 KGF 4770 KGF

3/4" 95MM 108MM 125MM 9540 KGF 4770 KGF

Los conectores Nelson Stud son de acero al carbon ASTM A108
1015A, con un límite de fluencia 350 N/mm y resistencia última de
450 N/mm 

CARACTERÍSTICAS



GOLILLA K

12C02000001200731 GOLILLA K ZINCADA SELLO E.P.D.M.

La golilla K es un elemento de fijación que se instala entre el
tornillo autoperforante y el panel aislado. Su principal función es
distribuir la carga y torque ejercido por la fijación, evitando así
generar daños a la estructura del panel aislado al momento de
ser instalado.

Su versión con sello de espuma incorporado eliminará las
posibilidades de filtración por condensación y aportará a una
fijación estanca, prolongando la vida útil de esta.

CUBIERTA

12C02000001200730 PATA OMEGA

La pata omega es una pieza de acero laminado de espesor 0.8
mm la cual se fabrica por estampa-do en prensa, lo que le da la
forma y las perforaciones a los costados. Al igual que la golilla k
se conforma de acero laminado galvanizado tipo G90.

La función de esta pieza es dar apoyo a la plancha para que sea
fijada a la costanera, agregando resistencia a por cargas de
compresión y succión en el punto de fijación a la costanera. La
pata omega trabaja en conjunto con la golilla k en el punto de
fijación de la plancha.
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PATA OMEGA

GOLILLA K

SERVICIOS DE INSTALACIÓN



NUESTRAS SUCURSALES

CASA MATRIZ
AV. SANTA ROSA 4574

SAN JOAQUIN, RM
FONO: 2 3220 9770

ventaonline@dimafi.cl

VIÑA DEL MAR 
AV. CON CON 1619
FONO: 9 7794 3831
ventasvina@dimafi.cl

CONCEPCIÓN 
AV. ARGENTINA 1045
FONO: 9 7218 8588

ventasconcepcion@dimafi.cl 

ANTOFAGASTA
OSORNO 5506

FONO: 9 5373 8013 
ventasantofagasta@dimafi.cl

PUERTO MONTT
AV. CRUCERO 1600, L3

FONO: 9 7218 0554 
ventaspuertomontt@dimafi.cl


